
LEVELFIX 650HVS & 650HVSG
Professionele bouwlasers met afschot

INSTRUMENTS



All-in-one bouwlasers met digitaal afschot

De 650HVS en 650HVSG zijn veelzijdige bouwlasers met een groot bereik en hoge nauw- 
keurigheid. Dankzij de stof- en waterdichte behuizing, TILT-functie en vernieuwde accu, 
zijn deze lasers een betrouwbare partner voor alle uitzetwerkzaamheden.

AFSCHOT UITZETTEN 
De “s” in de naam van deze lasers staat voor “slope”, oftewel afschot. Je de mogelijkheid om een automatisch 
afschot tot 10% uit te zetten, in stapjes van 0,05%. Zo zet je niet alleen gemakkelijk, maar ook precies een 
afschot uit.  

OP AFSTAND BEDIENBAAR 
Een andere handige functie is dat je de lasers op een afstand tot wel 80 meter kunt bedienen met de 
meegeleverde Bluetooth afstandsbediening. Dit scheelt niet alleen heen en weer lopen, maar voorkomt 
ook eventuele verplaatsing van de laser bij handmatige bediening. Heb je de afstandbediening niet bij de 
hand? Dan bedien je ze met de gratis LEVELFIX Connect app op je smartphone of tablet.

ZORGELOOS DOORWERKEN
Met de vernieuwde Li-ion accu werk je met de 650HVSG op één lading probleemloos door tot wel  
36 uur en met de 650HVS tot 40 uur. Zelfs hierna hoeven je werkzaamheden niet stil te liggen. Dankzij 
de Work&Charge functie laad je de laser gewoon op tijdens gebruik. 

GARANTIE
Onze garantie benadrukt de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten. De lasers van LEVELFIX 
hebben 4 jaar fabrieksgarantie*. 
Mocht een instrument defect raken door productie- of materiaalfouten, dan wordt deze door ons zonder 
kosten gerepareerd of vervangen.

(* Na registreren via internet binnen 8 weken na aankoop.)
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LEVELFIX 650HVS
Volautomatische allround bouwlaser met afschot rood

LEVELFIX 650HVSG
Volautomatische allround bouwlaser met afschot groen

 � Groot werkbereik van 900m
 � H.I. alert functie (tilt functie)
 � Nauwkeurigheid 4.8mm/100mtr.
 � Instelbare rotatiesnelheid 0, 300, 600, 900 tpm
 � Met vernieuwde Li-ion accu en digitale afstandsbediening
 � Werkduur 40 uur op 1 lading
 � IP 66 constructie (waterdicht)
 � Digitaal semi-automatische afschot tot 10%
 � Inclusief DLD100GR digitale mm-ontvanger

 � Groot werkbereik van 300m
 � H.I. alert functie (tilt functie)
 � Nauwkeurigheid 4.8mm/100mtr.
 � Instelbare rotatiesnelheid 0, 300, 600, 900 tpm
 � Met vernieuwde Li-ion accu en digitale afstandsbediening
 � Werkduur 36 uur op 1 lading
 � IP 66 constructie (waterdicht)
 � Digitaal semi-automatische afschot tot 10%
 � Inclusief DLD100GR digitale mm-ontvanger

Basis leveromvang
LEVELFIX 650HVS
Art.nr. 554640

Digitale mm-ontvanger DLD100GR, afstandsbediening, Li-ion accu, oplader,

baakklem, in koffer

Set met statief 1,8m en meetbaak: Art.nr. 554641

Set met opdraaibaar statief 2,7m en meetbaak: Art.nr. 554642

LEVELFIX 650HVSG
Art.nr. 554650

Digitale mm-ontvanger DLD100GR, afstandsbediening, Li-ion accu, oplader,

baakklem, wandhouder, doelplaat, laserbril, in koffer

Set met statief 1,8m en meetbaak: Art.nr. 554651

Set met opdraaibaar statief 3m en baak 5m: Art.nr. 554652
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650HVS & 650HVSG

Betrouwbare lasers 
voor de bouw

De DLD100R is geschikt voor alle roterende lasers met een rode of groene straal. 
De ontvanger heeft een groot ontvangstvenster, een verlicht en helder 
display en heeft een werkbereik van 300 meter.

Deze unieke ontvanger geeft de afstand tot de 0-lijn aan in millimeters. 
De ontvanger heeft een instelbare 0-positie. Daardoor is het overnemen van 
hoogtes kinderspel. 

De DLD100R is robuust, heeft een stoot- slagvaste behuizing en is waterdicht 
(IP66). 

LEVELFIX DLD100GR Digitale ontvanger met mm-weergave

DLD100G digitale mm ontvanger 554195


